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Wasserhaushalt....Warum?
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Wasserhaushalt....Warum?
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* Anndherung des urbanen Wasserhaushaltes an natirlichen Zustand als DB R T Rgpletk
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Vorschlag der FH Munster (im BMBF-Projekt SAMUWA, Uhl et al. 2013)

e Aufnahme von DWA: Merkblatt M102-4
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Wasserhaushalt: das ABIMO Modell (open source)

Berlin

ABIMO3.2

Abflufibildungsmodell

Algorithmus zum BAGROV-GLUGLA-Verfahren fiir die
Berechnung langjahriger Mittelwerte des Wasserhaushalts
(Version 3.2)

Beschreibung des Verfahrens zur Behandlung
grundstiicksbezogener Daten
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Wasserhaushalt: das ABIMO Modell (open source)

-

Flachennutzung
i Versiegelung und

Boden und Bebauung
Vegetation

Verdunstung

Oberflachenabfluss

Versickerung

Fachtagung Urbaner Wasserhaushalt und Wasserextreme - Kaiserslautern-Landau, 09.10.2025




AW: Abweichung vom natirlichen Wasserhaushalt
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Unbebauter (natiirlicher) Zustand?

Wald Park, viele Baume Park, groRe Freiflachen

Abfluss: 0% Abfluss: 0% Abfluss: 0% Abfluss: 0%
Versickerung: 10 % Versickerung: 16 % Versickerung: 34 % Versickerung: 44 %
Verdunstung: 90 % Verdunstung: 84 % Verdunstung: 66 % Verdunstung: 56 %

Fotos: Geoportal Berlin, Digitale Orthophotos 2024
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Modelllibertragung Berlin - Koln

Datenvorbereitung

ALKIS Daten

Raster Daten

Satellitendaten
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Implementierung von blau-griinen Infrastrukturen
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Implementierung von blau-griinen Infrastrukturen

Berechnung von Szenarien der Regenwasserbewirtschaftung

Status quo 50% Dachbegriinung Teilentsiegelung 50% Muldenversickerung
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Anwendungen Berlin

Karten im Berliner Geoportal (Wasserhaushalt 2022)
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Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
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https://gdi.berlin.de/viewer/main/
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Dachbegriinung

Bei den von lhnen gewahlten Flachen
stehen 109715 m? (55%) Dachflachen zur
Verfagung.
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Zuriick Bestatigen

https://www.amarex-webtool.technologiestiftung-

berlin.de/amarex/
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https://www.amarex-webtool.technologiestiftung-berlin.de/amarex/
https://gdi.berlin.de/viewer/main/

Korrelationsanalyse mit Klimarisiken

Erste Ergebnisse: Wie Korrelieren die Wasserhaushaltkomponenten mit...

Uberflutungen Hitzeinseln Gewadsserbelastung
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Korrelationsanalyse mit Klimarisiken

Hitzeinseln
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Vergleich zwischen AW und mittleren Tagestemperatur in Abweichung von der nat. Verdunstung vs. Temperatur
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Korrelationsanalyse mit Klimarisiken

Gewasserbelastung

Vergleich mit dem Mischwassertberlaufsvolumen von
14 fischkritischen Ereignissen
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Quelle: Masterarbeit N. Li, 2025
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Korrelationsanalyse mit Klimarisiken

Uberflutungen

Vergleich mit Simulationen eines 100-jahrlichen
Regenereignissen (mit Dauerstufe 60 Minuten) der RPTU
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Quelle: Masterarbeit N. Li, 2025
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Fazit und Ausblick

e Das Modell ABIMO berechnet fir den urbanen Raum und ausgewaéahlte BGlI-
MalRnahmen Verdunstung, Versickerung und den kanalisierten Oberflachenabfluss in
mm pro Jahr

e Die Abweichung vom nattrlichen Wasserhaushalt kann durch den Parameter AW in
Prozent quantifiziert werden.

e Bei einem Referenzszenario eines typischen Stadtparks, zeigen sich Zusammenhange zu
Klimarisiken, eine lokale Kalibration ist aber notwendig

e Mut zu lokalen Referenzzustanden

Was wir gerne machen wurden...
e Ubertragung auf weitere Kommunen
e Implementierung weiterer blau-griner Infrastrukturen

e Validierung durch Monitoring
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